Der fiberzengendste Beweis fiir die vorbildlich einfache Konstruktion des Motors der DKW -Supersport-Maschine ist
die Tatsache, daf sich in diesem nur 5 bewegliche Teile befinden. Die Maschine beschleunigt miihelos. Es ist cine
Freude, mit ihrer betrachilichen Krafireserve an einen steilen Berg, an eine lange gerade Strecke zu kommen. In
18 Brems-PS satsender Fahrt iberwindet sie spielend die auferlegten Beanspruchungen und erweist sich in ihrer uniibertroffenen ca. 120 std. km
Einfachheit der Konstruktion, ihrer aus dieser und der Verwendung nur bester, genau kontrollierter Materialien
bestimmten grofen Zuverldssigkcit und langen Lebensdauer, als




Der DEKW:Seitenwagen. y

Die DKW Supersport ist, wie eingangs bereits
erwiihnt, besonders geeignet fiir den Seitenwagenbetrieb.
Der Seitenwagen ist in zwedkentprechender Aus=
fithrung ebenfalls von uns zu beziehen. Die besonderen Vorteile des DKW=
Seitenwagens bestehen in dem aus prima, reichlich dimensionierten Stahlrohren
bestehendem Chassis, das jede Bruchgefahr ausschaltet. Die Federn und Anschluf-
streben sind nur angeklemmt, sodal ein Auswedhseln und eine Reparatur leicht
vorgenommen werden kann. Die Anschlufibolzen sind drehbar angeordnet, sodaf
der DKW=Seitenwagen auch fiir andere Motorrider zu verwenden ist. Die :Ab-
federung erfolgt durch bestbewihrte Blattfedern, die trot ihrer Linge jedes seitliche
Schwingen verhindern Die elegant geformte Karosserie ist aus widerstandsfibhigem.
zihem Sperrholz angefertigt, mit stahlblauem, oder rotem Spezialleder verkleidet
und mit vernideelten Messingbeschligen versehen. Der Sitplab und Riidenlehne
sind ganz besonders weich abgefedert. Am hinteren Teil der Karosserie befindet
sich ein verschlieBbarer Raum zur Mitnahme von Gepidstidien und Werkzeug.
Das duflerst niedrige Gewicht des Beiwagens vermeidet jede unniibe Belastung
des Motorrades. Das Seitenwagenrad ist ebenfalls mit Bereifung 27><3.5 versehen
und kann mit den Ridern der Maschine ausgewechselt werden. Der Seitens=
wagen kann fiir rechts oder linksseitigen Anschluf geliefert werden und bitten
wir, die gewiinschte AnschlufBabsicht anzugeben.

Mafe: Spurweite 1000 mm; Breite des Sibkissens 380 mm; Siblinge wvon
der Lebne bis zum vorderen Ende der Karosserie 1360 mm.

Die DKW:Supersport,ca.18 PS/500ccm,.Zweizylinder: Motor,waflergekiihlt,an=
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DIE NEUE
SUPER-SPORT 500

mit wassergekiihltem
Zweizylinder-Zweitakt-Motor,
Blockgefnebe mit Kugelschaltung, Satteltank
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Die ideale Solo-, Sozius- und Seitg

Bei der Supersport-Maschine kommt ein DKW.Zweizylinder-Zweitakt-Motor zum & ntrieb, Ale¥
Vierzylinder=Viertakt-Motor gleicht, zur Verwendung ohne jedoch dessen komplizi IA::
Ventilteilen zu besiben. Selbstverstindlich wirken sich diese Tatsachen auch auftid: Tewi
Die Charakteristik dieser Motoren ist jedoch gemeinsam, da sich dauernd ein Zylinge
Kraftabgabe an das Hinterrad erfolgen kann. Mit dieser Kraftquelle ausgeriistet eicht dag Supersport-Modé&
grofie Beschleunigung sowie ein hohes Anzugsmoment und kommt in 20 Sek. vom gini I Swip uf, Schnellzugs-Gas i ﬂ
Durdch die Wasserkiithlung wird die ganze Kolbenlaufbahn gleichmiflig gekiihlt, daber kan o ‘ é\?ﬂle helgyp ‘S@;rd
da das Wasser immer fir einen regelmifiigen Wirme-Ausgleich sorgt. Das Material wird geschordt u ie PLebensd
wesentlich erhéht. Im Sommer, bei hohen Temperaturen, ist der Vorteil dieser wirkungsvollen T art ohne weiteres ersi Y aber
auch im Winter bietet sie dadurch, dal man den Kahler entsprechend abdedien kann die Maglichkeit, die 1 ~ ~ chaftliche Be-

triebs=Temperatur bequem zu erreichen.
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Technische Einzelheiten:

Motor: DKW.Zweizylinder-Zweitakt, Hub und Bohrung je 68 mm, 494 ccm Ge- Satteltank: 12 Ltr. Inhalt, aus 2 Stahlblechhilften autogen geschweifit, vollkommen
sammthubvolumen, ca. 18 Brems-PS, Leichimetalikolben mit neuartiger Gas- im Vollbad feuerverzinkt, rot lackiert mit beiger Absebung, weder rostend,
stromventilation zur Innenkiiblung des Kolbens und Pleuellagerschmierung. nodh abblitternd, Blibtankverschluf.

Kurbelwelle 5 mal rollengelagert, abnehmbare Zylinderkspfe. Lenkstange: In 2 Richtungen der gewiinschten Fahrerstellung an-zupassen. mit

Kiithlung: Grofier, vor den Zylindern aufgehingter Kihler, der der Maschine wihrend der Fahrt einregulierbarem Steuerungsdimpfer.
so organisch ange {igt ist, daB selbst bei Sturz keine Beschidigung zu be- Laufriader: CC 1.Felge mit 27 <35 Ballonreifen. Durch Entfernen der Steck-
fiirchten ist. Der Wasserumlauf erfolgt automatisch nach dem Thermosyphon=

achse sind die beiden Rider ohne Brems= oder Kettenmontage leicht heraus=
system. Im Winter ist sicherer Schub gegen Einfrieren durch Beimischung zunehmen und untereinander auswechselbar.

von Gefrierschubmitteln und Kiihlerschubhaube zu erreichen. Kotfliigel: Besonders weit abergreifend und gut schiibend.
v“l"“'f" Doppelvergaser mit 2 Drosselklappen und dreifacher Brennstoff=Zer- Bremsen: Zuverlissige groBe Innenbadkenbremsen am Vorder. und Hinterrad,
stiubung. Nachstellung ohne jedes Werkzeug.
Ziindung: Schwungradmagnet in robuster, jahrelang bewihrter Ausfihrung, ein-

Sattel: Besonders bequem mit 20 Spiralsibfedern und Filzbelag.
gebaut in Bronzeschwungsdheibe. 5 i
5 . Gepidctriger: Fir die Aufnahme eines Soziussibies besonders kriftig konstruiert.
Schmierung: Durch Benzin:Olgemisch 1:15 bis 1:25, gewihrleistet grofite Sichers R ; s
heit bei allen Drehzahlen, iﬂ[isdxungsvoxrlchéung im Tank, daher kein Mischen Werkzeugkasten: Auf beiden Seiten lim Gepidctriger eingebaut mit dem ers
mehr aufierhalb des Tanks nétig. Saubere und bequeme Betriebsfihrung. forderlichen Werkzeug.
Getriebe: Am Motor angeblodtes Dreiganggetricbe mit Kugelschaltung, Leerlau FuBrns(.:en: Mlt Gummi versehen, gegen Aufpreis austauschbar gegen Fufibretter
zwischen jedem Gang, leicht demontierbar, ohne das Getriebe aus dem Rahmen d m:t Beinschub. s ¢ - _
zu nehmen. Fort all der hochbean{pruchten Zwischenkette, Ubersebung 1:16,6, Kippstinder: Am Vorder- und Hinterrad mit selbsttitiger Einschnappvorrichtung.
1:7,3 und 1:4;8. Antrieb auf das Hinterrad durch starke Prizisionskette Luftpumpe: An der Vorderradgabel angebracht.
5/8 x 3/8 mit doppelter Nachstellvorrichtung, ganz tibergreifender Kettenschub. Emaillierung: Rahmen schwarz oder rot, Tank auf Wunsch in besonderen Falrben.
¥ . Rost-
Kupplung: Kork-Mehrfach-Lamellenkupplung im Olbad laufend, iuflerst weicher nsfh, weEliigéin: Tolfulten. nad sjedynbial Vitalitn Shaseipgs )
Eingriff und minimaler VerschleiB. Nachstellbarkeit sehr be =Y 2
g e o g WLPEPES Jals Ingaey 3 Mafle: Gesamtlinge: 2090 mm; Raddurchmesser: 6800 mm: Bodenfreikeit: 120 mm;
Rahmen: Aus allerbestem, extra starkem, nahtlos konisch gezogenem Stahlrohr, Radstand: 1400 mm; Sattelhdhe: 680 mm; Gewicht: ca. 135 kga.
hf\rt ge.!otet. Sonderverstrebur'wgen unter dem Tank. Mit Anschlufaugen Elektr. Lichtausrastung: Gegen Sonderberechnung DKW- Gleichstrom « Licats
far Seitenwagen an beiden Seiten.

maschine, direkt auf der Kurbelwelle sitend, Spannungsregulierung 30 Watt
6 Volt mit Accumulator, Scheinwerfer fiir Stadts, Fern- und Standlicht,
mit Bowdenzugschaltung von der Lenkstange aus, elektrisches SchluBlicht.

Federgabel: Auferordentlich wirksame Paralellogramm-Federung mit eingebauten
Stofidampfern, wihrend der Fahrt einstellbar.
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